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Unidad: ohm (Ω) 
 

Realización: el patrón nacional de resistencia eléctrica en corriente continua tiene un valor 

definido por el valor promedio de un conjunto de 8 resistores patrones de valor 

nominal 1 , 6 del tipo P321 y 2 del tipo P324, mantenidos en un baño de aceite a 
temperatura controlada de 23 ºC, el cual tiene una estabilidad a corto plazo menor 
de 0,05 ºC y el puente automático digital 6675A. 

 
Incertidumbre Expandida: ± 1.5 µΩ/Ω (k=2 con un nivel de confianza de 95%) 

 

ALCANCE 
 

A partir de los resistores de 1 , tipo P321 y 
P324, que forman el patrón nacional, se 
establecen los valores de la escala de 

resistencia desde 1 m (10
-3  
) hasta 1 G 

(10
9 

). Para establecer los valores de 
resistencias  se  utiliza  un  puente  de 
resistencia  automático  que  permite 
determinar   a   partir   del   valor   del  patrón 
nacional y a través de la relación 1:10 entre 
dos  resistores  los  valores  de  resistencia 

desde 1 m  hasta 1 G. 

APLICACIÓN 
 

Antes del descubrimiento del Efecto Hall 
Cuántico (EHC) que se utiliza actualmente 
para reproducir el Ohm, en los principales 
institutos nacionales del mundo, el Ohm se 
mantenía mediante un conjunto de resistores 

de valor nominal de1  de alta estabilidad en 
el tiempo, tal como se mantiene hasta ahora 
en Cuba. A partir del patrón Nacional se 
establecen los demás valores de la escala de 
resistencia  eléctrica  de  corriente  continua 
para proporcionar los servicios de calibración. 
Otro aspecto de gran relevancia es que los 
patrones nacionales de resistencia y tensión 
de c.c. son la base para determinar  otras 
magnitudes eléctricas como intensidad de 
corriente continua, potencia, energía etc. 

Patrón Nacional de Resistencia como 
referencia para otras magnitudes. 

 
 


 

 
 
 
 
 

Patrón Nacional de Resistencia Eléctrica 
en corriente continua. 

 

 

TRAZABILIDAD 
 
 

El patrón nacional es trazable a través de las 
intercomparaciones realizadas con INTI, 
Argentina e INMETRO, Brasil que tienen 
trazabilidad con el BIPM. 
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MANTENIMIENTO 
 

El mantenimiento del Patrón Nacional de 
resistencia  eléctrica  en  c.c.  se  efectúa  a 
través de intercomparaciones periódicas 
utilizando un puente de resistencia como 
comparador. Estas intercomparaciones 
aportan la información suficiente para 
determinar el valor de cada uno de los 
resistores en función del valor promedio del 
grupo.


